
SCHEDA TECNICA:

1. Richieste generiche:
- Impianto audio di potenza dimensionata alle caratteristiche del luogo e operativo all’ arrivo del
gruppo.

- Posizionamento tavolo 2x1 o similare alto 90/100cm per dj con consolle

- Ledwall sospeso di dimensioni minime richieste 4mt x 2,5mt o videoproiettore di adeguata potenza
con schermo sospeso di dimensioni minime 4mt x 3mt, (preferibilmente con sospensione nella parte
posteriore del palco o laterale ove possibile)

- Vj con computer per proiezione immagini/video durante la serata (eventualmente il materiale verrà
mandato nella settimana prima dell’evento oppure verrà consegnata la chiavetta usb al nostro arrivo,
con video e loghi da mandare nel ledwall o video proiettore). Sarà a carico del service stesso, l’utilizzo
del ledwall/videoproiettore e il collegamento audio dello stesso.

- Si richiede tassativamente un camerino a disposizione del gruppo nelle vicinanze del palco con
adeguata illuminazione di servizio e un punto corrente 230v.

- Si richiede un fotografo in serata per creazione materiale foto da postare sui canali ufficiali de La
Vita a 30 Anni, con apposizione del logo locale ed evento

2. Collegamenti elettrici, audio, video e disposizione monitor:

- Si richiede la fornitura di consolle Pioneer per Dj : 2 cdj 2000 Nexus (o superiore) linkati tra loro, 1
mixer 900 (o superiore), 1 radio microfono

- Si richiede monitor di adeguata potenza

- Si richiede il collegamento del segnale radiomicrofono dello speaker, più una presa di corrente 230v
per alimentazione strumentazione.


