
MODE INSIDE STAGE

 



TECHNICAL RIDER 
 

TECHNICAL NEEDS 
• MIXER MINIMO 24 CANALI 
• 5X MONITOR 
• 2X ASTE MIC 
• 2X MIC CORI 
• 8/9X MIC BATTERIA  
• 1X MIC AMPLIFICATORE CHITARRA 
• AMPLIFICATORE BASSO O D.I BOX 
• 2/3X D.I BOX 
• LEDWALL O PROIETTORE VIDEO (VGA) 
• P.A ADEGUATO 
• Cavi e ciabatte 

 
La Band è composta da n° 4 elementi, ogni postazione deve comprendere una fonte di energia elettrica con più ingressi 

DRUM SET (DW) GUITAR + SYNTH SET KEYBOARD + BASS SET LEAD VOX SET SEQUENCE AUDIO VIDEO 
          

KICK 20 INCH 2 FENDER STRATOCASTER U.S.A MIDI CONTROLLER 48 RADIO SHURE SM 86 COMPUTER MAC PRO 
TOM 10 INCH CABINET 100 WATT STAGE PIANO 88 YAMAHA CP4 IN EAR MONITOR SENNHEISER G3 SOUND CARD SCARLETT 4i4 
TOM 12 INCH VALVE AMP HEAD  50 WATT BASS FENDER SQUIER (DIRECT LINE)   VIDEO CONNECTOR VGA 
FLOOR TOM 16 INCH KEMPER LINE 6 HELIX LT COMPUTER MAC PRO     
FLOOR TOM 18 INCH SYNTH ROLAND JUNO D.i SOUND CARD RUBIX     
SNARE 14 INCH (WOODEN CIRCLE)         
TIMBALES 8 INCH     
N° 1 RIDE      
N° 4 CRASH     


